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General Business

Industriële Reiniging

KicMPi / Evonik / Dow Benelux / Hogeschool Zeeland /

HCI / Mourik / Vecom / Pure Blue 
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General Business

Het bepalen van de reiniging methode

De volgende stappen dienen genomen te worden:

❑ Bepaal de juiste vragen

❑ Bepaal het verwachte resultaat

❑ Start de planning en voorbereiding proces
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General Business

De vragen

❑ Waarom dienen we te reinigen

❑ Welke soort en hoeveel vervuiling word verwacht

❑ Welke equipment willen we reinigen

❑ Waar dient de reiniging plaats te vinden

❑ Wat is de beschikbare tijd voor de reiniging

❑ Welke technologieën zijn beschikbaar

❑ Wat zijn de gewenste impact factoren
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General Business

Reden van reiniging

De volgende oorzaken kunnen reden van reiniging zijn:

❑ Product wissel

❑ Voorkomen van kwaliteit problemen of cross-contaminatie

❑ Inspectie/Onderhoud

❑ Creëer een veilige werkomgeving waarin werkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden

❑ Product restricties

❑ Flow, Druk, Heat Flux beperkingen tijdens operations
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General Business

Tijdsbasis

Gebaseerd op de urgentie van de reiniging, 
voorbereiding en toepasbare methoden.

Enkele situaties:

❑ Break-Down (ongepland)

❑ Dagelijks onderhoud (korte termijn planning)

❑ Turn-Around (lang termijn planning)
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General Business

Selectie Flowschema
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General Business

Soort Equipment om te reinigen
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General Business

Bepaling van vervuilingstype
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General Business
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General Business

Waar de reiniging plaatsvind
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General Business

Beperkingen gebaseerd op equipment
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General Business

Beperkingen gebaseerd op equipment
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General Business

Impact Factoren
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General Business

Bepaal mogelijke methoden en impact

Gebaseerd op de voorgaande informatie kan een keuze 
gemaakt worden voor de toe te passen 
reinigingstechniek.

Dit proces word ondersteund door een beslissingstool

24



General Business

Beslis tool
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General Business

Worksheet beslis tool
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