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Van Best Practise ➔
Innovatie

BP RB CUI Inspectie.



• Self-assessment tool.
• Awareness t.a.v. COI
• Evaluatie mate van 

robuustheid 
bescherming tegen 
optreden COI

• Modulaire set aan hulpmiddelen 
om COI beheer te 
implementeren

• Risico gebaseerde aanpak
• Gebaseerd op de ISO HLS 

structuur
• Standaard vanuit 

praktijkervaring van betrokken 
bedrijven én vanuit de huidige 
state of the art op dit vlak.

• Inzicht in aanwezige 
kennis ter beheersing 
van relevante COI 
parameters

• Wetenschappelijke 
verklaring COI en 
werking 
faalmechanisme

• Prioritering kansrijke 
innovaties t.b.v. COI 
beheersing

• Routeplan COI 
innovatieprogramma



Het kader waarin de ontwikkeling plaats vindt:

Ontwikkeling op 5 onderdelen. Dit zijn: 

1. Inrichten en organisatie van het COI ecosysteem 

2. Ontwikkeling en beheer van het digitale COI platform (website) 

3. Internationaliseren van het COI platform  

4. Stimuleren van het gebruik van de ontwikkelde tooling

5. Doorontwikkeling van de bestaande- en opstart van nieuwe practices 



Basis scope voor de innovatie:
Nader uit te werken met de betrokken partners:
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Stand van zaken:
Ontwikkeling Engelstalige versie voor de Best Practise
• Best Practise handbook afgerond
• Tool prioriteren afgerond

• Tool risicobepaling afgerond
• Tool corrosie model afgerond

• Gap-analyse tool afgerond
• Inspectie- selectie tool afgerond
• Presentatie voor uitrol aanpak op een site afgerond
• Life Cycle Costing tool afgerond

Tooling beschikbaar stellen via WCM website via WCM Vector; https://www.wcmvector.com/

Ontwikkeling Eco-system
• Aparte website (EN) te ontwikkelen met o.a. Q&A / ask the expert.

CUI-projecten
• Samenwerking met KicMPI tbv validatieproces voor CUI-beschermings-levensduur.
• Best practise isolatie conditie bepaling – commissioning & as-used. – incl. EED. Beoordeling.

about:blank


Ontwikkeling CUI-projecten

Workshops CUI
• Workshops per hoofdthema en doelgroep
• Selectie van participanten

Opstart CUI-projecten
• Opstart naar gelang interesse voor thema én beschikbare 

financiering
• Uitrol en betrokkenheid naar gelang van aanwezige 

mogelijkheden (zie sheet)



CUI-project Best Practise voor Isolatie Conditie Bepaling

Workshops CUI
• Standaardisatie van conditiebepaling.

CUI-project
• Titel:  Best Practise voor Isolatie Conditie Classificatie
• Gehanteerd framework: Conditiebeoordeling conform NEN 2767 / CEN 17385
• Kwaliteitsklassen conform BP Risk Based CUI management: 1 en 2: lekdicht
• 3: Matig: inlek valt niet uit te sluiten/ is mogelijk
• 4: Slecht: inwatering onder bepaalde weerscondities
• 5: Zeer slecht: inwatering én vasthouden van inlek
• 6: Onacceptabel:  voortdurende ongunstige omstandigheden die corrosiebevorderend zijn.

Stappen CUI-project
Eerste stap: inventarisatie van “wat is er beschikbaar aan ‘best practises’”.
Selectie partijen om ontbrekende kennis aan te vullen?
Momenteel: afronding aanpak incl. module voor conditie isolatie functie (EED)



Start CUI-project “BP voor ISOlatie Cond. 
Classificatie.

Beschikbare best practices:
• CINI Handboek 1.2.04 Corrosie Onder Isolatie (susceptible area’s) “where to look” & 1.3.05 

(Maintenance Inspection Plan) “how to look”.
• Inspectie technieken: Visueel en Infrarood.
• Classificatie / Interpretatie / Acceptatie: Verwijzing naar “a reference booklet”.
• Vooral focus op “ontwerp en realisatie info” (materiaal, dikte, volledigheid). Géén 

handreikingen naar gradatie, urgentie en prioritering.

• ISSO Publicatie 64 “Kwaliteitseisen Isoleren” 4.1.2 “Kwaliteitseisen voorkomen corrosie onder 
isolatie” & 4.11 “Kwaliteitscontrole Isolatie”.

• EFC 55 “Corrosion Under Insulation guidelines”.  5. “Inspection activities and strategy”
• Focus op “suspect area’s” en risicobeoordeling. Géén handreiking naar gradatie van conditie 

met betekenis in termen van “faalkans”. 



CUI-project “BP voor ISOlatie Cond. Classificatie.

Voorlopige conclusies:
• Géén van de beschikbare documenten bevat sturing voor:

• Relateren van bevindingen aan al dan niet waarschijnlijkheid inlek
• Koppeling naar accepteren en het nemen van beheersmaatregelen

• Focus is met name op “het ideaal plaatje vanuit ontwerp”.

• BP RB CUI management geeft framework om structuur verder te detailleren.
• Acceptatie afh. van plaats / kans op inlek.
• Verwerken belang / omvang / intensiteit is toepasbaar om overzicht te genereren (CEN 17385).

• Noodzaak European Energy Efficiency Directive (EED) vraagt om een geïntegreerde aanpak.



Verdere ontwikkelingen

Awareness CUI aanpak
• Standaardisatie van conditiebepaling: Case histories (op dit moment #5).
• Online self-assessment benchmark tool: Gap analyse (release 8 December)
• Update EFC 55 – inbreng Best Practices.



CUI 22-06-2020

Werkgroep: content

Stuurgroep: context

Review: feedback

Supporter: 1e resultaten



Bedankt voor uw aandachtBedankt voor uw aandacht

Meer informatie: www.worldclassmaintenance.com



Project results
Management decision model / Best Industry Practice for and by the total industry

The main components of- or modules in- the management decision model:

➢ Standardized method for mapping risks

➢ The decision model in which risks from corrosion speed, coating life 
and applied inspection method are integrated.

➢ Gradation of CUI corrosion rate and risk assessment

➢ Assessment of the condition of isolation, effect on risk

➢ Effectiveness of NDT, influence on risk

➢ Awareness presentation in which the usefulness, necessity and impact 
of a CUI management program are highlighted.

➢ The best practice description according to “ISO high level structure” for 
RBI COI.



CUI: Assessment of risk level

Requirements:

• Standardized method

• Agreement with legal framework

• In line with an international perspective

EN 16996 (European approach wrt inspections)
(adapted on some small details)



CUI: Condition assessment insulation

Assessment of the condition of 
insulation, effect on risk

• Condition classification of the visual 
state of the sheeting according to 
NEN 2767

• Standard characterization was absent
• Correct / False assessment nuanced 

in 6 classes
• Moistening = Trigger criterion



CUI: Integration of influencing factors

Coating Quality

Employee Environmental conditions



CUI: Applied coating service-lifetimes

Influencing factors:
Experience
Quality of application
Accessibility     *
Level of management  **

*  : through additional extra –x yr. reduction
**: through specific reductionfactor depending of generation 
of coating.



CUI: Applied Corrosion rates

Gradation of COI corrosion rate 
and risk assessment, depending 
on parameters:

• Temperature (steel)
• Wet-dry cycles
• Corrosion classes (‘salty’)
• Type of insulation

(Unprotected) 
METAL

WATER & 
CORROSIVE 
CHEMICALS

OXYGEN

Cor-
rosion



CUI: Effectivity of inspection techniques
Effective and efficient NDT plan:

• Risk determines required effectiveness of the inspection plan
• API 581 basic (effectiveness class A to E)
• With follow-up, this leads to risk reduction

• Costs of access to the property are dominant
• Life cycle calculation for inspection and maintenance regime 

(reference numbers)

• Many construction, access and damage details only become 
apparent in the field
• Pre-inspection in preparation for NDT or Selection of NDT 

technique in the field

• % Area coverage more important than accurate measurement
• Potential locations based on design and damaged insulation
• Then still considerable risk not covered

• Eligibility filter helps with initial selection of technique
• Work out together with NDO Specialist



CUI: Effectivity inspection techniques

Required effectiveness
• Leads to required coverage

Intended purpose
• Moisture, corrosion, wall thickness

Object type and geometry
• Pipeline, vessel, branches, ...
• Nominal wall thickness

Accessibility

First estimate what should be 
applied



CUI: Integration of influencing factors

The decision model in which risks are 
integrated.

• Effect of failure

• Influence of coating lifespan rating

• Corrosion rate assessment

• Effectiveness of NDT

2 “tool versions”:

#1: reveals in which manner the various 
aspects are connected.

#2: tabular form, for planning purposes. 



CUI: Integration of influencing factors

Cost effective and proactive? #How?.

• Risk of doing nothing

• Consideration in advance by LCC with 
respects to   Inspection   or   Upgrade

• Traceable effectiveness through an open 
approach

• Based on effectiveness of “chain links”

2 “types of result”:

• “As-is” risk in the current situation

• “To-be” risk and costs in case of effective 
control



CUI: Best practice CUI management

The best practice description for RB CUI.

• Based on ISO HLS (High Level Structure)

• Integration in Asset Management structure of 
ISO 55001



Thank you for your 
attention

More information: www.worldclassmaintenance.com


